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Собственники зданий, управляющие компании и товарищества собственников жилья
активно проводят сезонные работы по очистке крыш и карнизов зданий от снега и льда.
При этом возможны многочисленные нарушения требований безопасности. 

Для профилактики нарушений требований охраны труда и предотвращения случаев
производственного травматизма бюро охраны труда администрации Жигулёвска
напоминает работодателям, что очистка кровель от снега и наледи относится к разряду
особо опасных работ, выполняемых на высоте, и требует соблюдения правил техники
безопасности. 

При организации работ необходимо соблюдать ряд требований. 
Перед началом очистки от снега следует убедиться в том, что тротуар и опасные
участки проезжей части огорожены с трёх сторон щитами, решётками и верёвкой с
сигнальными лентами. Ограждение должно размещаться на расстоянии около 6 м от
здания, если его высота составляет 20 м. Если высота здания от 20 до 40 м, диаметр
ограждения увеличивается до 10 м. При очистке кровли здания высотой более 40 м
размеры ограждаемой территории увеличиваются пропорционально. 
Перед проведением ограждения на тротуаре необходимо выставить дежурного в
защитной экипировке. Он должен иметь свисток для своевременного предупреждения
пешеходов и рабочих, проводящих очистку крыши.    

Нужно заранее запереть с двух сторон дверные проёмы. Если запереть замки
невозможно - выставить дежурных для предупреждения прохожих или соорудить
специальный навес до границы опасной территории. 

Наряд-допуск оформляется до начала запланированных работ. Осуществляются все
процедуры, предусмотренные нарядом. Работники обеспечиваются средствами личной
защиты от возможных чрезвычайных происшествий. 

Нельзя сбрасывать снег и наледь на провода, антенны, деревья. Запрещено сбрасывать
с кровли инструменты. После проведения работ и во время перерыва все инструменты
убираются с поверхности крыши. 
Счищать снег можно только днём. Если провести очистку возможно только в тёмное
время суток, территория должна быть хорошо освещена. 

Уборка наледи и сосулек с краев крыши и у водостоков может осуществляться только с
помощью специального инструмента (крючка). При проведении очистки запрещено
свешиваться с краёв крыши. 
Нельзя прикасаться к антеннам, световым элементам рекламных щитов, электрическим
проводам. 

Снег счищается лопатами из дерева или пластмассы. Очистку начинают с конька к
карнизу, стараясь не перегружать крышу снежной массой. 
Если в конструкции крыши не предусмотрены специальные обогревающие устройства,
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при очистке используется горячий пар из шланга. 
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